Rodinné domy
Pod Dubovou sklalou

Technické specifikace

Klademe duraz na kvalitu a dlouhou zivostnost!

V l—IST | Development



ZAKLADY
e 7elezobetonova monolitickd konstrukce

OBVODOVE ZDIVO A VNITRNi NOSNE STENY
e zdivo z brousenych keramickych tvarnic

PRICKY
e pricky z keramickych tvarnic

PODHLEDY
e sadrokartonovy podhled ve vSech mistnostech

STROPNi KONSTRUKCE
e prefabrikovany skladany strop SPIROLL

SCHODISTE
e 7elezobetonova prefabrikovand konstrukce

STRECHA / KROV
e dfevéné vazniky

KRYTINA
e palend stiedni taska Bramac TURMALIN v odstinu 01- médéna

VNEJSI OMITKY, FASADA
e fasadni zateplovaci systém s tenkovrstvou probarvenou omitkou

VNITRNI POVRCH STEN
e vapenocementové omitky s malbou, v koupelnach a WC keramicky obklad do vysky stropu

PODLAHY
e naslapna vrstva: vinylova podlaha, ptip. keramicka dlazba

OKNA
e okna plastova zasklend izola¢nim trojsklem, barva exteriér: Seda, interiér: bila

STINENI
e venkovni Zaluzie s elektrickym ovladanim

VCHODOVE DVERE
e vstupni dvere plastové, barva: Seda

VNITRNI DVERE
e vnitfni obloZkové dvere SAPELI, nadstandardni vyska 2 100 mm

ZARIZOVACI PREDMETY
e zavésné WC, sprchovy kout, umyvadlo, umyvatko, pakové baterie, termostaticka baterie ve sprchovém
koutu, vice viz Standardy
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ELEKTROINSTALACE
e médéné kabely v provedeni pod omitkou, venkovni svitidla v¢. osazeni, vnitini svitidla pfisazena — pouze
vyvod pro osazeni interiérovych svitidel dle individualniho vybéru klienta

VYTAPENI
e tepelné Cerpadlo v kombinaci s rekuperaci a podlahovym vytapénim ve vSech mistnostech

VENKOVNI UPRAVY
e soucasti stavby je i oploceni, zahradni domek a kryté parkovaci stani
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